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СПЕЦИАЛЬНАЯ ПИГМЕНТИРОВАННАЯ ГРУНТОВКА 

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Грунтовка

LINNIMAX UNIVERSAL GRUND

ЛИННИМАКС УНИВЕРСАЛ ГРУНТ

▪ Защищает яркие и темные краски от щелочного 
выцветания и высолов на свежей штукатурке

▪ Обеспечивает укрывистость ярких и темных красок 

▪ Грунт-основа под нанесение силикатных красок 

10Л, 2,5Л

ПИГМЕНТАЦИЯФАСОВКА

БЕЛАЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

▪ Защищает окрасочные покрытия от щелочного выцветания на 
свежих известь- и цемент содержащих поверхностях

▪ Снижает риски образования известковых высолов на свежей 
минеральной штукатурке 

▪ Улучшает укрывистость ярких и темных красок за счет 
колеровки грунтовки в близкие средне насыщенные тона

▪ Способна к силикатизации: обеспечивает совместимость 
силикатных красок с полимерными и гипсовыми покрытиями
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Особенности кроющей способности красок

ПРОБЛЕМЫ УКРЫВИСТОСТИ ЯРКИХ И ТЕМНЫХ КРАСОК
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Особенности кроющей способности красок

ПРОБЛЕМЫ УКРЫВИСТОСТИ ЯРКИХ И ТЕМНЫХ КРАСОК

Краски и эмали с большой долей красных, желтых, зеленых пигментов 
плохо кроют.  

Это связано со сравнительно маленькими размерами некоторых пигментов, 
особенно желтого и красного. 

Из-за малого размера некоторых пигментов часть света отражается не от 
пигмента создающего цветное восприятие, а от основания.

В результате:

▪ ЛКМ «не кроет», поверхность просвечивается.

▪ Нужный цвет полностью не достигается.

▪ Приходится наносить дополнительные слоя краски.

▪ При утолщении ЛКП существенно снижается паропроницаемость стен.

Сравнение величины различных пигментов

1 нанометр (nm) = 1 миллионая доля 

миллиметра

Двуокись титана ок. 200 - 300 

нм

Бриллантовый желтый 

ок. 30 нм

Вяжущее

Пигмент

Основание

Источник света
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Особенности кроющей способности красок

ПРОБЛЕМЫ УКРЫВИСТОСТИ ЯРКИХ И ТЕМНЫХ КРАСОК

Для темных и насыщенных тонов ЛКП следует применять наполненные (пигментированные) 
грунтовки, колерованные в тон, близкий к тону финишного отделочного покрытия

Образец цвета пигментированной 
грунтовки с высокой укрывистостью

Образец цвета лицевого лакокрасочного 
покрытия

Onyx 185 Curry 115 Pinie 110 Lazur 205 Granit 20

Onyx 215 Curry 140 Pinie 100 Lazur 200 Granit 15
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Особенности применения для насыщенных и темных цветов краски

LINNIMAX UNIVERSAL GRUND

▪ Подбор цвета пигментированного грунта с не более чем 
1-2 шагами в цветовом веере к цвету финишного ЛКП в 
большинстве случаев позволяет обеспечить полноценную 
укрывистость при 1-слойной финишной окраске

▪ В случае невозможности подбора достаточно близкого 
оттенка грунтовки иногда может быть эффективнее 
красить в 2 слоя краской в базе 3 без пигментированного 
грунта.

▪ Примечание - Ряд темных цветовых оттенков может 
обладать хорошей укрывистостью, например на основе 
неорганических желтого, коричневого, черного пигментов 
типа Unitint 71, 86, 90.

▪ Пигментированный грунт CapaGrund Universal Pro все 
равно может использоваться как средство защиты темных 
и ярких ЛКП от щелочного выцветания

Примеры цветов краски на основе базы 3 с разной укрывистостью

хорошая укрывистость низкая-средняя укрывистость

Magma 100 Rose 95

Ferro 10 Papaya 95

Amber 70 Curry 140

Marill 35 Melisse 100

Pacific 165 Mai 70

x 2 слоя + 1-2 слоя
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Особенности кроющей способности красок

ПРОБЛЕМЫ УКРЫВИСТОСТИ ЯРКИХ И ТЕМНЫХ КРАСОК

▪ При окраске минеральных поверхностей в яркие и темные цвета важно соблюдать 
технологию применения пигментированных грунтовок для ограничения количества 
слоев ЛКП, необходимых для 100 % цветового перекрытия окрашиваемых 
поверхностей

▪ Паропроницаемость может существенно снижаться по мере наращивания 
толщины слоев краски !!! Краски – наименее паропроницаемые покрытия 
фасадов среди прочих защитно-отделочных покрытий стен

▪ Применение пигментированных грунтовок в большинстве случаев позволяет 
ограничиваться всего 2-3 слоями краски, включая 1-ый слой «грунт-краски»

Материал

𝜇, 
коэффициент 

сопротивления 
паропроницанию

𝑑,
толщина 

покрытия

𝑆𝑑, 
эквивалентная 

диффузионная толщина 
воздушного слоя 

Газобетонный блок 5 0,4 м 0,2 м

Цементно-известковая штукатурка 20 0,02 м 0,4 м

Фасадная краска с повышенным 
содержанием связующего

3500 0,0002 м 
(2 слоя) 

0,7 м

Фасадная краска с повышенным 
содержанием связующего

3500 0,0003 м 
(3 слоя) 

1,05 м

Дисперсионно-силикатная краска 300 0,0002 м 0,06 м
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Пятнение из-за разной впитываемости поверхности

СПЕЦИФИКА ОКРАСКИ ШПАТЛЕВАННОГО БЕТОНА

Видимые пятна из-за неравномерного высыхания краски
на шпатлеванной контрастной поверхности

Отсутствие пятен на равномерно впитывающей поверхности
за счет обработки CapaGrund Universal Pro
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Щелочное выцветание и образование высолов

ОКРАСКА ПРИ СЖАТЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПЕРЕРЫВАХ
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ЩЕЛОЧЕСТОЙКОСТЬ КАК ФАКТОР ДОЛГОВЕЧНОСТИ 

Воздействие щелочности известь- и цемент содержащих поверхностей

▪ Данное требование обусловлено необходимостью 
обеспечения должного отверждения штукатурки и  
нейтрализации ее агрессивной щелочности за счет 
процесса карбонизации

▪ Карбонизация – химическая реакции извести Ca(OH)2 
с углекислым газом C02 и водой H20 , в результате 
которой образуется слабо растворимый карбонат 
кальция CaCO3
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Принцип защитного действия против образования высолов

LINNIMAX UNIVERSAL GRUND

▪ LINNIMAX Universal Grund защищен специальным силиконовым 

гидрофобизатором против миграции легкорастворимых солей 

кальция через покрытие при высыхании штукатурки

▪ Грунтовка блокирует действие эффекта капиллярного всасывания: 

дождевая влага минимально пропитывает стены и не выпаривается 

с растворенными солями на внешней поверхности ЛКП

▪ При этом водяной пар свободно проходит через покрытие 

обеспечивая нормальную сушку поверхности

▪ Щелочестойкое связующее LINNIMAX Universal Grund минимизирует 

риски щелочных ожогов лицевых ЛКП на свежей штукатурке
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